


Hinweise für 





Technische Daten 


Abtastnade 







Dismantnadel 
Kenntarbe 
Empfohlene Auflagekraft 


Oertragun eich 








Übertragungs 





Pegeiditf wischen 
beiden Kanal bai 1 kHz max. 2 dB 
dämptungsmals min, 25 d8 bei 1 kHz 


Nachgisbigkeit 





verzerrung (FIM) 


engewich‘ 





4,6 kOhm bei 1 kHz 
Ohmscher W and 1.47 kOhm 
nduktivitat 670 mH 


Sonderzubehöe 





Auflsgekraft: 15 - 30 mN 


Frequenzgang - Stereo lämpfung, gemessen 
















über Entzarrer-Vorves va 
Meßplatte: OR 2009 (Schneidker 318-75 pm) 
Auflagokraft 12,5 mN, Abspieigeràt 
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Dual Gebrüder Steidinger 


Diesen Gerå 
ausgerüstet. Mit 


als S: 


das Tonabnehmersystem Ihres Gerätes 





ist mit dem HiFi-Ste 





Magnet-Torabnehmersystom Shure M 95 G-LM 
dar serianmäßıg eingebauten 15 im Dismantnadel können sowoh 
spielt werden. Für 78 U/min Schallplatten 
wchub Dual DN 361 lieferbar 












h Mikrorillen-Schallplatten g 





e zubenör der Nadali 


g das T onabnehrre 
Systemträger erübrigt die 
e mit Schrauben, Alıstander 
gibt sich mit dem 


ynehmers im Sy 


htige 


Jual 














sternträger auch au 


h der r geometrische Ort fü 





Lösen des Tonabnehmersystems 


Kompletten ‚onehmerkopf J 
Gerät abnehmen. Anschlußk ontakte lösen unc 

åt abnet h di Fi 

tastgehaitanar iger Tonsbneh 













t dem Daumen nach hinter 





Austausch der Abtastnadel 


ie Abtastnacde Jurch 


Fachhändler 
Abge 











wbrehr 
bar 


mplerten T of (das Abnehmer 


neben) zum Fach 











den einschub (komplette Abtastnadell 
g 4 m ausch Nadel 
klappen und Nadelsinschub In Pfe 

ehmarsysterme r 2 ardBe 


ungsma 
der hork 


y sich auf dem 








an und Abstandsrollen 


7142 St. Georgen /Schwarzwald 


